Specyfikacja sprzetu nagtosnieniowego:

Zestaw | — Scena gtéwna:

FOH:

Petnopasmowy, podwieszony system nagtosnieniowy tréj lub czterodrozny o mocy
Odpowiedniej do prawidtowego nagtosnienia widowni festiwalowej (ok. 40m x 80m).
Systemy liniowe firm L’Acoustics, Meyer, D&B, EAW lub réwnowazne w tej klasie.
Potrzebne réwniez dogtosnienie z lewej strony sceny — gtéwne wejscie na plac festiwalu.
Cyfrowa konsoleta dzwiekowa klasy: Soundcraft Vi 5000, Vi 3000, Digidesign Profile,
Midas PRO 2, DiGiCo SD5, SD12, SD9, Yamaha CL5

MON:

8 dobrej klasy monitoréw odstuchowych na 8 torach.

Cyfrowa konsoleta dzwiekowa min. 32-kanatowa

Mikrofony:

4 mikrofony bezprzewodowe dla konferansjeréw.

Mikrofony pojemnosciowe, dynamiczne w ilosci dostosowanej do wymogdéw zespotow.
W ramach wystepdéw zespotdw pojawig sie formy obrzedowe i teatralne, zawierajgce dialogi,
ktére muszg by¢ nagtosnione przez sie¢ mikrofondw podwieszanych nad sceng (ok 8 szt.)
oraz mikrofony wielkomembranowe lub powierzchniowe z przodu sceny (3-4 szt.)
Zestaw Il — ‘Redyk’:

2 x kolumna na statywie, konsoleta dzwiekowa, 2 mikrofony bezprzewodowe

dla konferansjeréw oraz 4 mikrofony na statywie dla kapeli.

Ekipa:

Wymagana czteroosobowa ekipa do obstugi nagtos$nienia:

- doswiadczony, dobrze znajgcy system nagtosnieniowy realizator dzwieku FOH

- doswiadczony, mity i komunikatywny realizator MON

- dwoch sprawnych technikow — bardzo krétki czas na instalacje zespotow

Ponadto potrzebny realizator oraz technik do obstugi zestawu nagto$nieniowego Il na ok 1
godzine.

W tym czasie mozliwe rowniez proby na scenie gtdwne;.
Konieczny montaz nagto$nienia w dniu poprzedzajgcym.

Gotowos¢ nagtosnienia na godz. 9:30



